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Alkalmazás


Épületek medencével.


Működési elv


A FIGHTER 1140 elsőbbségben részesíti a HMV tároló töltését. Fűtés esetén a hőszivattyú a külső hőmérsékletérzékelő (15) és a fűtési előremenő hőérzékelő (89) adatai alapján fűti az épületet. A beépített fűtőbetét automatikusan kapcsolódik amennyiben a hőszivattyú teljesítményénél nagyobb hőigény keletkezik.


A medence temperálása a medence hőérzékelő (3) adatai alapján történik. Alacsony hőmérséklet esetén a váltószelep (19.2) a hőcserélőt (14) és ezzel a medencét tölti, amíg a parancsolt értéket el nem éri. Szimultán medencetemperálás és fűtés esetén a váltószelep periódikusan vált a medence és a fűtési rendszer között.
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak





M10294 – Fűtés és medencetemperálás FIGHTER 1140 hőszivattyúval
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�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
Pos�
�
�
�
�
�
�
1�
Fűtőbetét�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
3�
Medencehőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék, Pool 11�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
12�
Vízszűrő, pool�
�
�
�
�
�
13�
Töltőszivattyú, pool�
�
�
�
�
�
14�
Hőcserélő�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19.1�
Váltószelep�
VST11�
NIBE�
089152�
�
�
19.2�
Váltószelep�
�
NIBE�
�
Tartozék,. Pool 11�
�
35.1�
Töltőszivattyú�
�
�
�
�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
Primer oldali biztonságiszelep Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
81�
Szabályozószelep�
�
�
�
�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
95�
Palásthőcserélős HMV tároló�
�
NIBE�
�
�
�
96�
Vízmelegítő�
�
NIBE�
�
�
�






Alkatrészlista





M10294 - Fűtés és medencetemperálás FIGHTER 1140 hőszivattyúval








Alkalmazás


Épületek padlófűtéssel és radiátoros fűtéssel.


Működési elv


FIGHTER 1140 elsőbbségben részesíti a HMV tároló töltését. Fűtés esetén a hőszivattyú a külső hőmérsékletérzékelő (15) és a fűtési előremenő hőérzékelő (89) adatai alapján fűti az épületet. A beépített fűtőbetét automatikusan kapcsolódik amennyiben a hőszivattyú teljesítményénél nagyobb hőigény keletkezik.


A keverőszelep (43) a padlófűtés részére lekeveri a megfelelő hőmérsékletű vizet.
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak





M10314 – Fűtés eltérő hőmérsékletű fűtés rendszerek esetén lekeveréssel FIGHTER 1140
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�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
Pos�
�
�
�
�
�
�
1�
Fűtőbetét�
ETS 12�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19�
Váltószelep�
VST11�
NIBE�
�
�
�
35�
Töltőszivattyú�
�
�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
43�
Keverőszelep�
�
�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
Primer oldali biztonságiszelep Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
56�
Visszatérővíz hőérzékelő 2�
�
NIBE�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
78�
Fűtővíz hőérzékelő 2�
�
NIBE�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
�
88�
Használati melegvíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
94�
Visszatérővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
95�
Palásthőcserélős HMV tároló�
�
NIBE�
�
�
�
96�
Vízmelegítő�
�
NIBE�
�
�
�






Alkatrészlista





M10314 - Fűtés eltérő hőmérsékletű fűtés rendszerek esetén lekeveréssel FIGHTER 1140








Alkalmazás


Épületek meglévő fatüzelésű kazánra épülő fűtési rendszerrel.


Működési elv


A FIGHTER 1140 tölti a HMV-fűtési puffertárolót (95). A kazán működése esetén, amennyiben a tároló hőmérséklete eléri a parancsolt értéket, a hőszivattyú kikapcsol és akkor indul újra, ha a tároló lehült. A visszakeringtetést a rendszerbe épített visszacsapószelep akadályozza meg (49). A fűtővíz hőérzékelőt (89) ebben az esetben a tárolón kell elhelyezni.


Alternatívaként a meglévő fűtésszabályozást (RC) helyettesítheti a NIBE ESV 21 kiegészítője is.
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak





M10299 – Bivalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval fatüzelésű kazánnal (fix kondenzáció)
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�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
RSK No.�
Megjegyzések�
�
Pos�
�
�
�
�
�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
43�
Keverőszelep�
�
�
�
Külső tartozék�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
Primer oldali biztonságiszelep Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
Szükséges bizt. szerelvényekkel�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
94�
Visszatérő víz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
95�
Palásthőcserélős HMV tároló�
VPA�
NIBE�
�
�
�
97�
Fatüzelésű kazán�
�
�
�
�
�






Alkatrészlista





M10299 - Bivalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval fatüzelésű kazánnal (fix kondenzáció)





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak








Nagyobb épületek, ipari alkalmazások nagy mennyiségű HMV szükséglettel


Működési elv


FIGHTER 1140 a váltószelep segítségével (19) teljes teljesítményével a HMV tárolókat tölti. Amennyiben a tárolókat (95) feltöltötte, a váltószelep (19) a fűtési kör felé kapcsol.


A hőszivattyú automatikusan kapcsolja a kiegészítő fűtést (kazán, távhő, elektromos) amennyiben a szüksége fűtési előremenő vízhőfokot nem tudja tartani.
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





Alkalmazás





M10537 – Bivalens fűtés rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, elhasznált levegő hővisszanyerésével
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Pos�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
VP1�
FIGHTER 1140�
�
NIBE�
�
�
�
5�
Nyomásmérő�
�
�
�
�
�
6�
Légtelenítő�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19�
Váltószelep�
VST 11�
NIBE�
�
Max. 17kW töltési teljesítményig�
�
20�
Kazán hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
31�
Relé�
HR 10�
NIBE�
�
�
�
36�
HMV keringtető szivattyú�
�
�
�
HMV keringtetés�
�
43�
Keverőszelep (SV-P)�
Motor (230 V)�
�
�
Külső vezérlés�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
81�
Szabályozószelep�
�
�
�
�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
Szükséges bizt. szerelvényekkel�
�
88�
Használati melegvíz hőérzékelő (HWS)�
�
�
�
�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő (FG)�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
94�
Visszatérővíz hőérzékelő (RG)�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
95�
Palásthőcserélős HMV tároló�
VPA�
NIBE�
�
�
�
96�
Vízmelegítő (HWH)�
�
NIBE�
�
�
�
98�
Kazán�
�
�
�
�
�
99�
Fűtőbetét / Electric boiler�
E K- 1 5/E P-2 6/E P-42�
NIBE�
�
�
�
103�
Fűtési töltőszivattyú (VBP3)�
�
�
�
�
�
109�
Töltőszivattyú, kazán�
�
�
�
�
�
114�
Légkezelő/szellőztetőmodul�
�
�
�
�
�
116�
Távhő hőcserélő�
�
�
�
�
�
121�
HMV keverőszelep�
�
�
�
�
�






Alkatrészlista





M10537 – Bivalens fűtés rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, elhasznált levegő hővisszanyerésével





Alkalmazás


Nagyobb épületek, ipari alkalmazások nagy mennyiségű HMV szükséglettel.


Működési elv


FIGHTER 1140 a váltószelep segítségével (19) teljes teljesítményével egy hőcserélőn (37) keresztül a HMV tárolókat tölti. Amennyiben a tárolókat (95) feltöltötte, a váltószelep (19) a fűtési kör felé kapcsol.


A hőszivattyú automatikusan kapcsolja a kiegészítő fűtést (kazán, távhő, elektromos) amennyiben a szüksége fűtési előremenő vízhőfokot nem tudja tartan.
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak








�





M10536 – Bivalens fűtés rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, elhasznált levegő hővisszanyerésével, HMV töltés hőcserélőn keresztül puffertárolókba
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Pos�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
�
Megjegyzések�
�
VP1�
FIGHTER 1140�
�
NIBE�
�
�
�
�
5�
Nyomásmérő�
�
�
�
�
�
�
6�
Légtelenítő�
�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19�
Váltószelep�
VST 11�
NIBE�
089 152�
�
Max. 17kW töltési teljesítményig�
�
20�
Kazán hőérzékelő�
�
NIBE�
�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
31�
Relé�
HR 10�
NIBE�
089 423�
�
�
�
34�
Vezérlés�
A60DA�
Siemens HVAC Products�
535 16 39�
�
�
�
36�
HMV keringtető szivattyú�
�
�
�
�
HMV keringtetés�
�
37�
Hőcserélő, hot water�
�
�
�
�
�
�
38�
Töltőszivattyú, HMV�
UPS 32-80 B�
Grundfos�
�
�
�
�
39�
Szabályozószelep, hot water�
VVG41.15-4, SQX62�
Siemens HVAC Products�
535 38 88,�
535 37 91�
�
�
43�
Keverőszelep (SV-P)�
Motor (230 V)�
�
�
�
�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
�
�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
81�
Szabályozószelep�
�
�
�
�
�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
Szükséges bizt. szerelvényekkel�
�
88�
Használati melegvíz hőérzékelő (HWS)�
�
�
�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő (FG)�
�
NIBE�
�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
90�
HMV puffer�
AKIL-500�
NIBE�
�
�
�
�
94�
Visszatérővíz hőérzékelő (RG)�
�
NIBE�
�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
96�
Vízmelegítő (HWH)�
�
NIBE�
�
�
�
�
98�
Kazán�
�
�
�
�
�
�
99�
Fűtőbetét / Electric boiler�
E K- 1 5/E P-2 6/E P-42�
NIBE�
�
�
�
�
103�
Fűtési töltőszivattyú (VBP3)�
�
�
�
�
�
�
108�
HMV töltés érzékelő, szabályozó�
RLE 162�
Siemens HVAC Products�
535 37 58�
�
�
�
109�
Töltőszivattyú, kazán�
�
�
�
�
�
�
114�
Légkezelő/szellőztetőmodul�
�
�
�
�
�
�
116�
Távhő hőcserélő�
�
�
�
�
�
�
121�
HMV keverőszelep�
�
�
�
�
�
�






Alkatrészlista





M10536 – Bivalens fűtés rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, elhasznált levegő hővisszanyerésével, HMV töltés hőcserélőn keresztül puffertárolókba








Alkalmazás


Lakóházak és kisebb épületek fűtése


Működési elv


FIGHTER 1140 a váltószelep segítségével (19) teljes teljesítményével a HMV tárolókat tölti. Amennyiben a tárolókat (95) feltöltötte, a váltószelep (19) a fűtési kör felé kapcsol.





Fűtés esetén a hőszivattyú a külső hőmérsékletérzékelő (15) és a fűtési előremenő hőérzékelő (89) adatai alapján fűti az épületet. 


A rendszerbe épített kazán (99) automatikusan kapcsolódik  amennyiben a hőszivattyú teljesítményénél nagyobb hőigény keletkezik.
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





�





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak





M10300 - Bivalens fűtés rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, gázkazánnal
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�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
Pos�
�
�
�
�
�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19�
Váltószelep�
VST11�
NIBE�
089152�
�
�
35�
Töltőszivattyú�
�
NIBE�
�
�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
Primer oldali biztonságiszelep Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
81�
Szabályozószelep�
�
�
�
�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
�
88�
Használati melegvíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
95�
Palásthőcserélős tároló�
VPA�
NIBE�
�
�
�
96�
Vízmelegítő�
�
NIBE�
�
�
�
99�
Fűtőbetét/Gázkazán�
ELK 213/EK-15/EP-26/EP-42�
NIBE�
�
�
�






Alkatrészlista





M10300 - Bivalens fűtés rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, gázkazánnal








Alkalmazás


Lakóépületek monovalens fűtésére.


Működési elv


FIGHTER 1140 a váltószelep segítségével (19) teljes teljesítményével a HMV tárolókat tölti. Amennyiben a tárolókat (95) feltöltötte, a váltószelep (19) a fűtési kör felé kapcsol.





Fűtés esetén a hőszivattyú a külső hőmérsékletérzékelő (15) és a fűtési előremenő hőérzékelő (89) adatai alapján fűti az épületet. 


A hőszivattyúba épített fűtőbetét (1) automatikusan kapcsolódik  amennyiben a hőszivattyú teljesítményénél nagyobb hőigény keletkezik.
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak





M10297 – Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval
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�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
Pos�
�
�
�
�
�
�
1�
Fűtőbetét�
�
NIBE�
�
�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19�
Váltószelep�
VST11�
NIBE�
089152�
�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
Primer oldali biztonságiszelep Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
�
88�
Használati melegvíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
94�
Visszatérő víz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
95�
Palásthőcserélős tároló�
VPA�
NIBE�
�
�
�
96�
Vízmelegítő�
�
NIBE�
�
�
�






Alkatrészlista





M10297 - Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval





Alkalmazás


Épületek hűtési igénnyel.


Működési elv


A fűtés/hűtési funkció a külső hőmérsékletérzékelő (15), a fűtési hőfokérzékelő (89) és a szobai vezérlő (33) alapján vezérelt.


Amennyiben a hűtési üzemben a szondákból megfelelően alcsony hőmérsékletű közeg nyerhető, passzív módban, a talajköri szivattyú segítségével hűti a hőszivattyú a puffertárolót (120). A tárolóból szükség esetén a töltőszivattyúk (35.1 és 35.2) segítségével az épülettet a hőszivattyú vezérlése hűti.


Amennyiben a passzív hűtéssel nem érhető el a szükséges hűtési vízhőfok, aktív hűtésre vált a hőszivattyú. A hőszivattyú kompresszora segítségével hűti a puffertárolót a kívánt hőfokra, a keletkező hőt a talajszonda, a HMV tároló, vagy pedig a medence felé továbbítja. 


Hűtési üzemmódok esetén a fűtőköri keverőszelep (43) záródik, így a padlófűtési kör a hűtésből automatikusan kizárodik.


A medence temperálása fűtési szezonban periódikusan történik, megosztva a teljesítményt a fűtőkör és a medence között. A HMV tároló töltése minden esetben elsőbbbséget élvez.
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További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak








Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





M10514 – Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, aktív/passzív hűtéssel, medencetemperálással, többkörös fűtési rendszerrel





M10514 – Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, aktív/passzív hűtéssel, medencetemperálással, többkörös fűtési rendszerrel





Alkatrészlista





Pos�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
VP1�
FIGHTER 1140�
�
NIBE�
�
�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
12�
Vízszűrő pool�
�
�
�
�
�
13�
Töltőszivattyú pool�
�
�
�
�
�
14�
Hőcserélő�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19�
Váltószelep�
VST 11�
NIBE�
089 152�
�
�
33�
Belső hőmérséklet érzékelő/szabályzó�
RG 10�
NIBE�
018 433�
�
�
35-1�
Töltőszivattyú system 1�
�
�
�
�
�
35-2�
Töltőszivattyú system 2�
�
�
�
�
�
43�
Keverőszelep�
ESV 21�
�
�
�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
�
�
56�
Visszatérővíz hőérzékelő 2�
�
�
�
�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
72�
Fűtővíz hőérzékelő 2�
�
�
�
�
�
82�
Fancoils/felülethűtés�
�
�
�
�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
Szükséges bizt. szerelvényekkel�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
95�
Palásthőcserélős tároló�
�
�
�
�
�
96�
Vízmelegítő�
�
�
�
�
�
115�
Aktív/passzív hűtőmodul�
HPAC 28�
NIBE�
089 389�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�





TIF GB 0740-1 PAGE 2 (2)





NIBE AB Sweden- Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd �Tel: +46-(0)433 - 73 000 Fax: +46-(0)433 - 73 190 �HYPERLINK "mailto:info@nibe.se" \h�E-mail: info@nibe.se� �HYPERLINK "http://www.nibe.eu" \h�www.nibe.eu�





Alkalmazás


Lakóépületek medencével, szolárral.


Működési elv


FIGHTER 1140 elsőbbségben részesíti a HMV tároló töltését. Fűtés esetén a hőszivattyú a külső hőmérsékletérzékelő (15) és a fűtési előremenő hőérzékelő (89) adatai alapján fűti az épületet. A beépített fűtőbetét automatikusan kapcsolódik amennyiben a hőszivattyú teljesítményénél nagyobb hőigény keletkezik.


A medence temperálását a VPAS tároló látja el (117) melyet elsődlegesen a szolárpanelek fűtenek. Amennyiben a tárolóban a szükségesnél alacsonyabb hőmérséklet van, a hőszivattyú egy váltószelep (19.2) segítségével temperálja a tárolót (117). A tároló egyben a HMV előmelegítését is végzi.





M10502 – Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, HMV készítéssel és medencetemperálással (szolárrásegítéssel)





Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak
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M10502 - Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, HMV készítéssel és medencetemperálással (szolárrásegítéssel)





Alkatrészlista





Pos�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
VP1�
FIGHTER 1140�
�
NIBE�
�
�
�
3�
Medencehőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  POOL 11�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
5�
Nyomásmérő�
�
�
�
�
�
6�
Légtelenítő�
�
�
�
�
�
11�
Töltőszivattyú, pool�
�
�
�
�
�
12�
Vízszűrő, pool�
�
�
�
�
�
14�
Hőcserélő, pool�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19.1�
Váltószelep�
VST 11�
NIBE�
089 152�
Tartozék,  Max. 17kW töltési teljesítményig�
�
19.2�
Váltószelep�
�
NIBE�
�
Tartozék,  POOL 11�
�
35.1�
Töltőszivattyú, heating system�
�
�
�
�
�
35.2�
Töltőszivattyú, solar coil�
�
�
�
�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
45�
Keverőszelep�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
Tartozék,  FIGHTER�
�
�
�
�
�
�
1140�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
�
88�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
91�
Szolár hőérzékelő�
�
�
�
�
�
95�
Palásthőcserélős HMV tároló�
VPA�
NIBE�
�
�
�
117�
Palásthőcserélős HMV tároló szolár hőcserélővel�
VPAS 300/450�
NIBE�
087 720�
�
�
118�
Szolár panel�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
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Alkalmazás


Lakóépületek szolárrendszerrel.


Működési elv


A hőszivattyú állandő hőmérsékleten tartja a rétegtároló (117) felső részét, állandó hőmérsékletű HMV-t tartva. A tároló also felét a szükséges hőigénynek megfelelően temperálja, a külső hőmérséklet (15) és a vezérlési beállításoknak megfelelően. 





A tároló alsó részében található hőcserélő alkalmas szolár vagy más kiegészítő fűtés (vízteres kandalló, kazán) fogadására, melyek a hőszivattyútól függetlenül működnek és töltik időszakosan vagy állandó jelleggel a tárolót.





A tárolón található további csatlakozópontokhoz egyéb hőforrásokat csatlakoztathatunk így akár multivalens rendszerek építésére is lehetőség van.





A rendszerhez rugalmasan bővíthető hűtési modulokkal.





M10456 - Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, HMV készítéssel szolárrásegítéssel (fűtésre és HMV töltésre is)

















Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak
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M10456 - Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, HMV készítéssel szolárrásegítéssel (fűtésre és HMV töltésre is)








Alkatrészlista





Pos�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
VP1�
FIGHTER 1140�
�
NIBE�
�
�
�
1�
Fűtőbetét�
�
NIBE�
�
�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
5�
Nyomásmérő�
�
�
�
�
�
6�
Légtelenítő�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19-1�
Váltószelep�
VST 11�
NIBE�
089 152�
Max. 17kW töltési teljesítményig�
�
19-2�
Váltószelep�
VST 11�
NIBE�
089 152�
Max. 17kW töltési teljesítményig�
�
35�
Töltőszivattyú�
�
�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
36�
HMV keringtetőszivattyú�
�
�
�
HMV keringtetés�
�
43�
Keverőszelep (SV1)�
ESV 21�
NIBE�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
49�
Visszacsapószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
�
�
56�
Visszatérő víz hőérzékelő 2�
�
NIBE�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
78�
Fűtővíz hőérzékelő 2�
�
NIBE�
�
Tartozék,  ESV 21�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
�
88�
Használati melegvíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
91�
Szolárhőérzékelő�
�
�
�
�
�
94�
Visszatérő víz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
116�
Szolárvezérlés�
�
�
�
�
�
117�
Palásthőcserélős HMV tároló szolár hőcserélővel�
VPAS 300/450�
NIBE�
087 720�
�
�
118�
Szolárpanel�
�
�
�
�
�
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Figyelem! Az elvi kapcsolási rajz a gépészeti tervezést segíti, azt nem helyettesíti.





�





További információk, szükséges beállításokról a „Telepítési és beüzemelési” útmutatóban találhatóak





Alkalmazás


Lakóépületek nagy HMV igénnyel.


Működési elv


FIGHTER 1140 elsőbbségben részesíti a HMV tároló töltését. Fűtés esetén a hőszivattyú a külső hőmérsékletérzékelő (15) és a fűtési előremenő hőérzékelő (89) adatai alapján fűti az épületet. A beépített fűtőbetét automatikusan kapcsolódik amennyiben a hőszivattyú teljesítményénél nagyobb hőigény keletkezik.








M10427 - Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, HMV készítéssel szolárrásegítéssel (HMV töltésre)





M10427 - Monovalens fűtési rendszer FIGHTER 1140 hőszivattyúval, HMV készítéssel szolárrásegítéssel (HMV töltésre)





Alkatrészlista





�
Megnevezés�
Típus�
Gyártó�
Cikkszám�
Megjegyzések�
�
Pos�
�
�
�
�
�
�
1�
Fűtőbetét�
�
NIBE�
�
�
�
4�
Talajszonda/kollektor�
�
�
�
�
�
15�
Külső hőmérséklet érzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
19�
Váltószelep�
�
NIBE�
089 152�
Accessory in VST 11�
�
44�
Elzárószelep�
�
�
�
�
�
52�
Biztonságiszelep�
�
�
�
�
�
63�
Vízszűrő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
84�
Primer tartály�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
85�
Tágulási tartály�
�
�
�
�
�
88�
Használati melegvíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
89�
Fűtővíz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
94�
Visszatérő víz hőérzékelő�
�
NIBE�
�
Tartozék,  FIGHTER 1140�
�
96�
Vízmelegítő�
�
NIBE�
�
�
�
116�
Szolár vezérlés�
�
�
�
�
�
117�
Palásthőcserélős HMV tároló szolár hőcserélővel�
VPAS 300/450�
NIBE�
087 720�
�
�
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